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KM TERMİNAL KRİMPLEME KALIPLARI 
 
Otomotiv, Elektrik, Elektronik ve Beyaz Eşya Sektörlerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. 

Uzakdoğunun en büyük firmalarının kullandığı kalıplarla artık kaliteyi daha ucuza satın alabileceksiniz! 

Kalıplarımızın sizlere sunduğu avantajlardan bazıları: 

• Terminal besleme alanı , terminal klavuzu , Sürekli Ayar Kafasının dönme yönü gibi kalıp üzerindeki tüm ayarlamalar çok net ve 

kolay okunabilir şekilde markalanmıştır. 

• Kolayca bir cıvata gevşeterek ve topuzu çevirerek besleme alanını değiştirin , bu size besleme mesafesi ayarı (adım ayarı) 

yapmadan farklı terminalleri kolayca kullanma imkanı verir. 

• Tüm aşınan parçalar terminal kodu ve kalıp seri numarası ile kolayca sipariş edilir. 

• Mekanik veya pnömatik besleme sistemli kalıplar , sol veya sağ beslemeli terminallere uygun olarak isteğe bağlı üretilebilir. 

• Kalıp yüksekliği 135.8mm ‘dir. Bütün preslere uyumludur. 

 

 

 

KM – 901SM Yandan Beslemeli Krimpleme Kalıbı 
Yandan beslemeli terminallerin hassas krimplenmesinde kullanılmaktadır. 
Boyutlar: G350mm D102mm Y147mm 
Ağırlık   : 4kg 

KM – 902EM Arkadan Beslemeli Krimpleme Kalıbı 
Arkadan beslemeli terminallerin hassas krimplenmesinde kullanılmaktadır. 

Boyutlar: G380mm D102mm Y147mm 
Ağırlık   : 4kg                                     . 

 

 

Hassas Ayarlama Kafası 
Hassas terminallerinizi krimplerken, krimpleme kuvvetini çok daha hassas ayarlama imkanı vermektedir. 
Kafa üzerindeki her iki kadranın hafifçe çevrilmesiyle, krimpleme yüksekliği 0.03mm hassasiyetle 
ayarlanabilmektedir. 

Krimpleme Çeneleri , Örsler , Kesiciler 
Yüksek kaliteli çeliğin ileri teknoloji kullanılarak işlenmesiyle üretilen KM Krimpleme Takımları 

yüksek krimpleme hassasiyeti sağlar. Uzun takım ömrü, takım maliyetlerinizi minimuma indirir. 
İsteğe bağlı markalama yapılabilmektedir. 

 
 
 

 
 
 
 

  TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 
 


