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KM-700 SERİSİ KABLO İŞLEME MAKİNELERİ İLE KALİTE VE GERÇEK HIZI AYNI ANDA YAŞAYIN! 
 

Otomotiv, Elektrik, Elektronik ve Beyaz Eşya Sektörlerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. 

Düşük yatırım maliyeti ile yüksek hızda ve yüksek kalitede üretim yapmak istiyorsanız,  

KM-700 serisi beklentilerinizin de ötesinde! 

 

• Kolay ayarlama sağlayan grafik ekran. 

• Bütün makine fonksiyonları tek dokunuşla elinizin altında. 

• Sıyırma bıçaklarının ayarı Otomatik Bıçak Sensörü (Auto Knife Sensor) ile çok kolay 

• Standart ayarlarınızı 100 değişik reçeteye kadar hafızada saklayın. 

• İstenen Parça Miktarı – İşlenen Toplam Parça Miktarı Göstergesi 

• 35mm’den kısa kablolar için Kısa Kesim Modu (KM-706 için Kısa Kesim Modu 18mm’den kısadır.) 

• Adım adım çalıştırma 

• Kabloları makineden geri çıkarmak için Reverse tuşu / Kabloları beslemek için Forward tuşunu kullanın. 

• Malzeme kesme kontrolu için Kesme (Cut) tuşu / Acil durumlar için Acil Durdurma Butonu 

• Besleme / Kesme / Sıyırma fonksiyonları için 5 step motor ve 3 sürücü 

• 5 adet kabloyu aynı anda işleyin! (KM-703 ‘te 3 adet kablo aynı anda işleyin) 

• Besleme süresince kablolara zarar vermemek için boşaltma makaralarını otomatik olarak kaldırma fonksiyonu 

• Kabloların hassas olarak beslenmeli için iki makaralı besleme sistemi 

• İşlem sırasında çıkan çapakları bıçaklardan hava yardımıyla uzaklaştırma fonksiyonu 

• Pnömatik Sistem için Filtre / Regülatör / Şartlandırıcı Ünitesi 

• Farklı kablo kesitleri için Makara Aralığı Ayarı 

• Türkçe Kullanım Klavuzu 

 

KM-702N 
Dijital Kablo İşleme Makinesi 
0.057mm2 – 3.33mm2 arasındaki kabloları işlemek için 
idealdir. 5 kabloyu aynı anda işleyebilme özelliği 
sayesinde normal makinelerin ulaşamayacağı hızda 
üretim yapar. 
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KM-700 SERİSİ KABLO İŞLEME MAKİNELERİ İLE KALİTE VE GERÇEK HIZI AYNI ANDA YAŞAYIN! 
 

Otomotiv, Elektrik, Elektronik ve Beyaz Eşya Sektörlerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. 

Düşük yatırım maliyeti ile yüksek hızda ve yüksek kalitede üretim yapmak istiyorsanız,  

KM-700 serisi beklentilerinizin de ötesinde! 

 

 

KM-703N 
Dijital Kablo İşleme Makinesi 
0.20mm2 – 8.30mm2 arasındaki kabloları işlemek için idealdir. 
3 kabloyu aynı anda işleyebilme özelliği sayesinde normal 
makinelerin ulaşamayacağı hızda üretim yapar. 
 

 

 

KM-706 
Dijital Kablo İşleme Makinesi 

Besleme makaraları arasındaki mesafenin 
kısaltılması ile çok ince ve 18mm’den kısa kabloların 

işlenebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. 
0.057mm2 – 3.33mm2 arasındaki kabloları işlemek 

için idealdir.  5 kabloyu aynı anda işleyebilme özelliği 
sayesinde normal makinelerin ulaşamayacağı hızda 

üretim yapar. 
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Hassas , Hızlı , EkonHassas , Hızlı , EkonHassas , Hızlı , EkonHassas , Hızlı , Ekonomikomikomikomik    

 

Otomatik Sıyırma Sensörü 
Sıyırma bıçaklarının kapanma mesafesi ayarını otomatik olarak 
yapan özel olarak tasarlanan KM patentli sistem sayesinde model 
değişikliği artık çok daha hızlı! 
Patent No: 0285069 

 

 

Besleme Makaraları 
Yüksek hassasiyette besleme ve sıyırma yapabilmek için 6 
makaralı besleme sistemi standarttır. Boşaltma makaraları, kablo 
uçlarını korumak için besleme sırasında otomatik olarak açılır. 

Kesme Sistemi 
5 kanallı bıçak sistemi sayesinde aynı anda 5 kablo işlemenin 

rahatlığını ve hızını yaşayın. 
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SOP-715 
Kablo Düzenleyici 
800mm’den kısa kabloların işlenmesi sırasında , kesilen kabloların düzenli 
olarak istiflenmesi için kullanılır. 

SOP-716 
Kablo Düzenleyici – Konveyör Tipi 

800mm’den uzun kabloların işlenmesi sırasında , kesilen kabloların 
düzenli olarak istiflenmesi için kullanılır. Belirlenen demet miktarı kadar 

kablo kesildikten sonra kablolar 2. kademeye otomatik olarak aktarılarak 
üretim devam ederken istifleme ve demet yapmak mümkün olmaktadır. 

 

 

SOP-718 
İletken Bükme Ünitesi 
3 adet kablonun aynı anda ön ve/veya arka uçlarındaki iletkenlerin bükülmesi 
için kullanılır. 

Bıçak Isıtma Ünitesi 
Özel izolasyonlu kabloların işlenebilmesi için bıçakların ısıtılmasını 

sağlayan bu sistemde , bıçaklar kesme sonrası belirlenen süre boyunca 
izolasyon üzerinde beklemektedir. Böylece izolasyon hafifçe eritilip 

birbirine yapıştırılmak suretiyle kesme ve uç sıyırma sonrası izolasyonun 
dağılması önlenmektedir. 

 

 

SOP-713 
Kablo Düzeltici 
Makineye giren kabloların, girmeden önce düzeltilmesi için kullanılır. 
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Ürün ÖzellikleriÜrün ÖzellikleriÜrün ÖzellikleriÜrün Özellikleri    
 

 

   

 KM-702N KM-703N KM-706 

İşlenebilen Kablo Aralığı 
AWG12 (3.33 mm2) 

AWG30 (0.057 mm2) 

AWG8 (8.30 mm2) 

AWG24 (0.20 mm2) 

AWG16 (1.33 mm2) 

AWG32 (0.031 mm2) 

Kablo Tipi AV , UL , AVS , AVSS , KV , KIV , PVC kablo , Teflon kablo , Glass kablo , Silikon Kablo vb. 

Kesme Boyu 35 mm – 9999,9 mm 35 mm – 9999,9 mm 18 mm – 9999,9 mm 

Kılavuz Kanal Sayısı 5 3 5 

Kısa Modda Kesme 35mm’den kısa 35mm’den kısa 18mm’den kısa 

Flat Kablo Kesme Mümkün Mümkün - 

Bıçak Isıtma Ünitesi Mümkün Mümkün - 

Pnömatik Sistem Mümkün - - 

Sıyırma Boyu min. 0 mm – maks. 270 mm 

Hava Sarfiyatı 0.003 m3/dak ‘dan az 

Elektrik Bağlantısı A.C. 110/220V 50/60Hz , Monofaze 

Güç Sarfiyatı min. 55 W – maks. 410 W 

Boyutlar ve Ağırlık G485mm D510mm Y350mm      44kg 

* Spesifikasyonlar herhangi bir bildirime gerek olmadan değiştirilebilir. 
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